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Koer kan ikke altid

slukke tgrsten

I flere stalde er
vandforsyningen ikke
tilstraekkelig til, at
hejtydende keer kan
dakke deres behov.

Af Peter W. Mogensen
pwm@landbrugsmedierne.dk
tif. 3339 47 52

2 stk. spande, som hver in-

deholder 10 liter rent, friskt
vand.

Sa meget skal der til for, at
en ko, som yder 60 liter melk
om dagen, kan slukke torsten
tilstrekkeligt pa en dag, hvor
temperaturen er fem grader.

Men nar  kvaegradgiver
Kristina Krogh Jensen, Land-
boNord, besoger malkepro-
ducenter, skal hun lede lenge
efter vandkar, som har en til-
strekkelig storrelse og forsy-
ning af vand til at dekke det
navnte behov.

»Vand er et basalt, men over-
set fodermiddel. Der skal ret-
tes langt storre fokus pa, at
vandkarrene er tilstrekkeligt
store, rene og forsynes med til-
strekkelige mangder vands,
sagde hun til tilhererne pa
LVK's arsmode pa Bygholm
Landbrugsskole.

Goldkaerne er ogsa
tarstige
Den stadig stigende meelke-
ydelse hos danske malkekoer
betyder, at det ikke kun er mal-
kekoerne, som stiller krav om
storre mangder vand. En hoj-
draegtig goldko krever eksem-
pelvis 50 liter vand i dognet for
at opfylde sit vandbehov.

Tilsvarende krever en ko,
som yder 40 kg melk, 90 li-
ter vand pa dage med fem gra-
ders varme og 110 liter vand
pa dage med 20 graders varme,
papegede Kristina Krogh Jen-
sen.

Den nordjyske kvaegradgiver
har i flere tilflde set, at en op-

Vand er et basalt, men
overset fodermiddel.
Der skal rettes langt
storre fokus pa, at
vandkarrene er til-
streekkeligt store, rene
og forsynes med til-
streekkelige meengder
vand.

Kristina Krogh Jensen

$3 meget skal der til

m Hojdraegtig goldko: 50 liter/
dag.

m Ko, som yder 60 kg maelk:
120 liter ved 5 graders varme
og 140 liter ved 20 graders
varme.

m Ko, som yder 40 kg meelk:
90 liter ved 5 graders varme
og 110 liter ved 20 graders
varme.

Der ma -maksimalt vaere 10
keaer pr. meter drikkekar, led
et af flere rad fra Kristina
Krogh Jensen pa LVK's &rs-
maode.

gradering af vandforsyningen
har forlest potentialet med
oget ydelse eller fodereffekti-
vitet i stalde, hvor alt ellers var
optimeret til sidste detalje.

Pas pa bledgjorte led
Handtering af nykalvede koer
er et andet, men desvaerre ogsa
overset indsatsomrade, ifolge
Kristina Krogh Jensen.

Som forberedelse til kelv-
ning blodgores leddene i koen
herunder ogsa senen, som hol-
der klovbenet. Udsattes en ny-
keelver for uvante bevagelser,
kan det derfor i varste fald
fore til salesar og saleblodnin-
ger, er Kristina Krogh Jensens
erfaring.

»Mange tror, at det er fod-
ringsbetinget og, at vi derigen-
nem kan bremse opblusning
af sdlesar. Men handtering af
nykelvere spiller en mindst li-
gesa stor rolle,« sagde hun.

For at tage bedst mulig hen-
syn til nykalvere, bor de der-
for ikke ferdes pa glatte area-
ler eller gennes hardt. Skal de
eksempelvis passere et glat fo-

Hojtydende ko-
er har brug for
op mod 140 liter
vand i degnet.
Men det kan de
ikke fa i alle stal-
de. Arkivfoto.

derbord, kan man rille passa-
gen, legge grus ud eller maske
bare et gammelt gulvtappe,
som sikrer koerne mod ud-
skridning. ?

»Af hensyn til nykalverne
er jeg heller ikke tilhanger
af, at koerne gar sd lang tid i
et nykelverhold, at de nar at
komme i brunst. Det skaber
unedvendig uro og medforer
risiko for, at de svage koer skri-
der ud eller belaster klovene
unadigt«, sagde Kristina Krogh
Jensen. .
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